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Часть 1. Введение

1.1. Определение проблемы и потребности

Вокруг нас много интересного и красивого. Многие великие люди воплощали в своем творчестве богатство и красоту окружающего мира.
Мне тоже всегда хочется творить что-то интересное и необычное. 

Я считаю себя творческим человеком: люблю рисовать, вязать, умею  вышивать, шить, и знакома с технологией плетения из бисера.
В этом году я записалась в кружок «Школа юного дизайнера». В кружке я впервые узнала о том, что можно из простых спичек сделать самые простые и интересные вещи, такие как: столик, стульчик, колодец и многое другое. Но потом я увидела на кружке у Алевтины Павловны книгу «Поделки из спичек, бисера и бусин» под авторством А. Георгиева и Н.Бульба. Мне очень захотелось научиться конструированию из спичек. Ведь эта работа заставляет творчески мыслить, учит трудолюбию и в конечном результате – получается красивый макет и красивый сувенир на память.
Поделки из спичек можно делать с клеем и без него. Если использовать клей, подобная работа легче, чем изготовление поделок из спичек без клея. Спички очень быстро и хорошо склеиваются клеем ПВА, так что больших проблем в процессе сборки у нас может и не возникнет. Можно также использовать спички целиком, или аккуратно их разделить на более мелкие детали. С помощью спичек можно изготавливать как двухмерные изображения, так и трехмерные, включая фигурки животных, предметы мебели и домики. Для начинающих лучше всего делать поделки с использованием клея.
 Поэтому я и решила создать один из макетов, представленных в книге «Поделки из спичек, бисера и бусин».
1.2. Краткая формулировка цели проекта и задачи

Цель проекта: создание  макета Храма Дао и Дэ, соединившего в себе два вида мастерства и искусства: моделирование из спичек и плетение из бисера.
Задачи:

1. Познакомиться с техникой изготовления сувениров из спичек и бисера;
2. Исследовать и проанализировать работы, выполненные из спичек и бисера; 
3. Разработать собственный эскиз макета;
4. Пополнить багаж знаний по использованию спичек и бисера в декоративно-прикладном искусстве;
5. Выполнить поделку в виде макетирование из спичек и бисера, которую можно будет использовать в интерьере своего дома или подарить в качестве сувенира. 

Гипотеза: Поделки, выполненные в технике макетирования из спичек в сочетании с бисероплетением, могут стать замечательным сувениром.
1.3. Схема обдумывания

Прежде чем приступить к работе над проектом, необходимо продумать все аспекты своей будущей работы.

Для этого необходимо составить «звездочку обдумывания».
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1.4. Выявление основных параметров и ограничений

Работа по выполнению изделия должна отвечать следующим требованиям:

1. Выполнена качественно, аккуратно.
2. Соответствовать выбранной модели.
3. Возникающие дефекты должны быть устранены в процессе работы над изделием.
4. Изделие должно быть экологически чистым и иметь низкую себестоимость.

Часть 2. Основная

2.1.1 История и современность спички
Позднее фармацевт Джон Уолкер создал спички, которыми, чтобы их зажечь, нужно было чиркнуть между складками бумаги, на которую было нанесено толченое стекло. Но изобретение спичек запатентовал никому не известный Самуэль Джонс – он случайно посетил одну из демонстраций изобретателя, а потом наладил их массовое производство.

Проблему ужасного запаха этих спичек смог решить 19-летний французский химик Шарль Сориа. Однако его спички состояли из смеси бертолетовой соли, опасного для здоровья белого фосфора и клея, к тому же эти спички были чрезвычайно огнеопасными.

История спичек в России началась с того что  фосфорные спички были завезены из Европы (из Гамбурга) в 1836 году, а в 1837 году в Санкт-Петербурге была построена фабрика по производству спичек. 
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В 1844 году Густав Эрик Паш изъял легковоспламеняющийся фосфорный компонент из головки спички и добавил его в состав поверхности спичечной коробки, об которую чиркают спичку. Но настоящая революция произошла в 1855 году – в Швеции был выдан патент химику Йохану Лундстрему на абсолютно безопасные, так называемые шведские спички. Лундстрем нанес на поверхность наждачной бумаги красный фосфор и заменил им же белый фосфор, который был на головке спички.

За прошедшие полтора века было изобретено множество модификаций и разновидностей спичек, но их химический состав практически не изменился.

Зато очень сильно расширилась сфера их применения: они стали предметом коллекционирования, средством художественного выражения в различных видах искусства – фотографии, кинематографе, анимации, литературе, декоративно-прикладном искусстве…

Десятки тысяч людей во всех странах и континентах с увлечением создают из спичек изумительные шедевры: от миниатюр до монументальных произведений. Предлагаем и вам приобщиться к этому молодому. и очень занимательному виду творчества.

Спички доступны и относительно недороги. Тут все зависит от вашей фантазии, трудолюбия и усидчивости. Мечтали стать летчиком – делайте самолет, архитектором – стройте небоскреб или храм, ну а для фантазеров здесь открываются почти бесконечные просторы.

Наиболее известным способом такого макетирования является способ, при котором используются только спички без отрезания головок. В его основе – создание кубика из спичек без клея. При этом даже одинарный кубик может быть законченным произведением!
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Однако использование клея и дополнительных материалов позволяет создавать из спичек объемные картины, плоскостные и объемные портреты и скульптуры, реально действующие механизмы и приспособления, музыкальные инструменты, одежду и макеты существующих и фантастических строений, кораблей, самолетов…
Есть Музеи спичек существуют они в Швеции, Швейцарии и Германии. Небольшой музей спичек есть и в России — в Рыбинске. 
2.1.2 История и современность бисероплетения

Бисер… Бусина с дырочкой, ну и что…? А рассказать она может многое, и докатилась она до нас с древнейших времен, становясь все лучше и лучше в руках стекольных мастеров, под влиянием кровавых распрей и жесткой конкуренции. Самая древняя бисеринка из стекла была найдена в при раскопках у Фив, в Египте: малюсенькая зеленоватая стеклянная бусинка (примерно IVв. до н.э.).

Долгое время Венеция (остров Мурано) являлась монополистом в области производства бисера. Торговля бисером была настолько прибыльна, что мастера, разглашавшие тайны изготовления прелестных бусинок карались смертной казнью.
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На Руси плетение бисером было не менее популярно. Благодаря вездесущему гению Ломоносова была построена фабрика по изготовлению бисера. К сожалению, она закрылась после его смерти, проработав всего 10 лет. Бум популярности бисероплетения на Руси продлился с середины XVIII века до середины XIX.

Бисероплетение не забыто и по сей день. В 2008 и 2009 году в Москве проводились выставки работ современных мастеров бисероплетения. Мерцающие бусинки все так же способны будить фантазию и подвигать на создание шедевров

2.2 Банк идей и выбор оптимальной идеи
В процессе сбора информации был рассмотрен ряд вариантов:
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1. Тадж-Махал                                 2. Золотые ворота
3. Замок сегуна                          4. Храм Дао и Дэ
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Изучив теоретический материал, просмотрев множество литературы, интернет-сайтов, я приняла решение выбрать в качестве объекта творческого проекта Храм Дао и Дэ. «Храм Дао и Дэ» создан по мотивам пекинского Храма Неба. В его основе – три яруса, символизирующие триединство всех миров. 

Бисерная скульптура священных для китайцев цветущего сливового дерева и символа “Инь-Ян” (единство противоположностей) дополняют композицию.
2.3. Материалы, инструменты, принадлежности
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Нам понадобиться: канцелярский нож, линейка, спички, клей ПВА, клей момент «Кристалл», бисер, стеклярус, проволока для бисероплетения, картон, акриловые краски, тонкая кисточка, лак по дереву.
2.4. Технология изготовления храма
Для выполнения панно необходимо составить технологическую карту. 

	№ п/п


	Название

операции
	Описание операции
	Графическое изображение

или фото
	Инструмен-ты и при-способления

	1.


	Подготовка спичек к работе

	Отбираем ровные, одинаковые спички, отрезаем им головки канцелярским ножом (их понадобиться очень много)
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	Спички, канцелярский нож

	2.


	Подготавливаем каркасы из плотной бумаги для трех ярусов храма

	Склеиваем из плотной бумаги или картона цилиндры:
10х1,5 см – основа верхнего яруса

13х2 см. – основа среднего яруса

20х2,5 см. основа первого яруса
	
	Плотная бумага, ножницы, линейка, простой карандаш

	3.


	Делаем заготовки для оклеивания цилиндров

	Для оклеивания цилиндров необходимо заготовить спички длиной 1,5см., 2 см. и 2,5 см (высота цилиндров. ярусов). 
Удобнее всего разрезать спички канцелярским ножом на поверхности, где есть разметки необходимой длины для заготовок.
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	Линейка, спички, канцелярский нож

	4.


	Оклеивание цилиндров (ярусов Храма)

	Для удобства оклеивания необходимо во внутрь цилиндров поместить временные каркасы для стен (чтобы они не прогибались во время оклеивания).
Даем высохнуть.
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	Клей ПВА, заготовки цилиндров, спички 1,5 см., 2 и 2,5 см, картон для временного каркаса

	5.
	Делаем заготовки для основания крыши каждого яруса

	Клеем полоски из спичек, из которых можно будет вырезать основания крыши ярусов храма диаметрами:

 9 см - основание храма,

 6,5 см – крыша нижнего яруса,
4,5 см. – крыша среднего яруса,

 3,5 см. – основание крыши верхнего яруса
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	Спички, клей ПВА, циркуль

	6.
	Вырезаем заготовки
	Ножницами вырезаем заготовки после того, как они высохнут. Для этого циркулем рисуем круги диаметрами 9, 6,5  4,5  и 3,5 см
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	ножницы

	7.
	Склеиваем ярусы Храма и начинаем отделку скатов крыши нижнего и среднего яруса
	Склеиваем заготовленные детали в следующем порядке:
Основание диаметром 9 см., на него приклеиваем цилиндр 20х2,5см., на него основание крыши диаметром 6,5 см, далее цилиндр 13х2 см. Затем основание крыши диаметром 4,5 см, на него цилиндр 10х1,5 и сверху крыша основанием 3,5 см.

После этого оклеиваем откосы крыши нижнего и среднего яруса.

Для ската нижнего яруса нужны спички длиной 2,5 см, для среднего 1,5 см
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	Клей, спички, линейка. канцелярский нож

	8.
	Делаем купол крыши.
	Сворачиваем конус из круга диаметром 6 см., оклеиваем его спичками
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	Плотная бумага, циркуль, спички, клей ПВА, канцелярский нож

	9.
	Располагаем купол на крыше Храма
	Приклеиваем купол к крыше верхнего яруса
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	Клей ПВА

	10.
	Делаем подставку под храм
	Вырезаем из картона прямоугольник размерами
Сначала картон обклеиваем белой бумагой, затем его периметр обклеиваем спичками в два ряда так, словно выкладываем кирпичики. Потом обклеиваем всю поверхность спичками, располагая их рядами.
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	Картон, лист белой бумаги, спички клей ПВА, канцелярский нож

	 11.
	Наносим рисунок на Храм
	Мною выбраны триграммы неба, ветра, воды, горы, земли, грома, огня, озера; символическое изображение иероглифа “двойное счастье”; дракона – олицетворение силы, мудрости, могущества...
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	Акриловые краски, тонкая кисть

	12.
	Изготовление колец для Храма из бисера
	Для того, чтобы храм выглядел более богато, из бисера и стекляруса я сплела два кольца. Для этого на проволоку я нанизывала по 8 бусинок, которые разделяла стеклярусом в вертикальном положении.
	[image: image17.jpg]AMAARAM LA
AR Y ok AL DAY
AR L1 LR

757 AR
: ‘

|

AT IR
A myer v SR
u-m%‘k“






	Проволока, золотистый бисер, золотистый стеклярус.

	13
	Орнамент для подиума
	Отмерив проволоку длиной 80 см, я стала нанизывать 1 белую и три золотые бисеринки. Пропустив через белую и затянув, получила ромб. Затем сделала еще 3 таких ромба и затянула, нанизав красную бисеринку, в цветок. От цветка, нанизывая поочередно белую, красную, золотистую, переплетая 5 белых, делая два красных лепестка, а затем в обратном порядке, доплетаю до второго цветка, который должен находиться в углу подиума. Процесс плетения продолжаю дальше, только одна из сторон в 3 раза длиннее 1 стороны, а значит порядок нанизывания бисерин повторяется три раза до следующего цветка. 
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	Проволока, золотистый, белый, красный бисер.

	14
	Дерево миндаля
	Мне необходимо было сделать 5 веточек миндаля. Для этого на проволоке 70 см я начала выплетать 1 ветку, пропустив через проволоку белую и зеленую бисерину. Скрутив, у меня получился первый бутон. Затем, добавляя по 3 белых бисерин, скручивала все новые бутоны. На одной ветке должно доходить до 10 бутонов. Другие ветки плелись по этому же принципу, только добавлялся розовый и сиреневый бисер. 
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	Проволока, сиреневый, белый, розовый, зеленый бисер.

	15
	Скульптура «Инь-Янь»
	Для скульптуры мне необходим был красный бисер для основы, большая бусина, зеленый, сиреневый и серебристый бисер. Сначала я сплела основу: набирая по 9 красных бисерин, я затягивала в колечки, между кольцами набирала по 4 бисерины. Набрав 8 колечек, затянула в одно большое кольцо. Затем, нанизав на другую проволоку серебристый бисер, большую бусину, потом 2 серебристые, я подошла к основному цветку, сделанного из розового бисера по принципу бутонов дерева миндаля.
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	Проволока, красный, серебристый, розовый, зеленый бисер и одна большая бусина.

	16
	Сборка миниатюры
	На основу я приклеила сначала орнамент, затем закрепила дерево, скульптуру «Инь-Янь», после чего посадила на клей «Кристалл» макет храма.
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	Детали макета, клей «Кристалл»
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2.5. Экономическое обоснование

Стоимость работы можно вычислить следующим образом:

	№ п/п
	Наименование используемых материалов
	Цена (в рублях)
	Количество
	Затраты на материал (в рублях)

	1
	Спички
	10 руб.
	6 упаковок
	60

	2
	Бисер: зеленый, розовый, сиреневый, белый, золотой
	-
	остатки бисера 
	-

	3
	Стеклярус
	-
	остатки стекляруса
	-

	4
	Проволока
	115
	1 моток
	115

	5
	Клей ПВА
	30
	1 тюбик
	30

	6
	Лак, клей «Кристалл»
	бесплатно
	1бутылка, 1 тюбик
	-

	
	Итого:
	
	
	205


Так как все работы предполагается проводить в дневное время, то затраты на освещение не учитываются. Итак, стоимость моей работы без учета оплаты труда составляет 205  рубля. Это намного дешевле, чем купить данный сувенир в магазине. А главное, что он в единственном экземпляре.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда речь заходит о предметах прикладного творчества, у нас есть возможность заявить о себе как о мастере. Независимо от того, каким будет наше творение, важно по-настоящему наслаждаться процессом творчества.

Результат  полностью  оправдал  мои  ожидания. На мой взгляд, макет Храма Дао и Дэ получился гармоничными, красивыми, оригинальными. Мне  понравился  внешний  вид  работы. 

Поставленные мною цели выполнены и задачи достигнуты. 

В ходе работы я изучила и опробовала две техники: бисероплетение и изготовление сувениров из спичек. Я довольна тем, что выполнила такую работу. 
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Изделие, выполненное в технике моделирования из спичек и бисероплетения
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Правила техники безопасности
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